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L’offerta è riservata agli installatori abilitati ed è valida presso i rivenditori che aderiscono all’iniziativa. I prezzi sono da intendersi al netto dell’IVA.

03
LNB TWIN dCSS
COD.80191SA

Doppia uscita dCSS – 2x 16 user band

• LNB con 2 uscite dCSS indipendenti.

• Ciascuna uscita può essere collegata a più prese 
indipendenti tramite partitori oppure a decoder

 multi-tuner della Pay TV.

• È l’alternativa più economica all’utilizzo di Multiswitch 
e relativi accessori.

• Ideale per aggiornare alla tecnologia dCSS impianti
 Sat bi-famigliari, originalmente dotati di LNB 

Twin Legacy: basta sostituire l’LNB e l’impianto è 
aggiornato!

• L’assorbimento è contenuto e consente l’alimentazione
 direttamente dai decoder, senza l’utilizzo di 

alimentatori accessori.

• Il guscio in plastica antiurto è di dimensioni contenute 
ed è dotato di protezione per i connettori F.

+ iva€ 109,00Prezzo di listino

L’alternativa più economica
all’utilizzo dei Multiswitch!

LNB
TWIN dCSS



ANTENNE

emmeesse.it

• Antenna Log Periodica UHF a 26 elementi
• Connettore posteriore F “90°” e cavo 
 di raccordo infilato
• Dotata di Filtro Stub 5G-LTE brevettato
• Guadagno 11 dB e lunghezza 1100 mm
• Disponibile anche nella versione senza
 filtro Stub cod. 2148F90

Evoluzione della 
classica Log a 26 elementi

COD. 2148U90

Antenna UHF con filtro Stub

Dopo il taglio della banda 700 MHz, i prodotti del catalogo Emme Esse sono stati aggiornati per garantire il massimo standard 
qualitativo e prestazioni di alto livello in riferimento ai nuovi segnali. Tutte le antenne presenti a catalogo sono state aggiornate  e 
sono stati introdotti anche importanti modelli con caratteristiche particolarmente adatte alla realizzazione di nuovi impianti TV.

• Antenna UHF 3-Line a 35 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Struttura a tre culle, studiata con cura per migliorare
 le prestazioni di ricezione
• Ottima risposta in frequenza ed adattamento
• Elevata direttività sia orizzontale che verticale
• Guadagno 12,5 ... 18 dB e lunghezza della culla
 1150 mm

La più richiesta

• Antenna UHF serie ARKO a 38 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Elevato guadagno ed ottima direttività
• Ampio riflettore che garantisce un ottimo rapporto A/I
• Guadagno 11,5 … 16,5 dB e lunghezza della culla
 1150 mm

• Antenna serie Excel a 14 elementi
• Trattamento antiossidante di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Completamente premontata
• Ideale per ricevere i servizi UHF in zone critiche
• Guadagno 9 … 11 dB e lunghezza della culla 975 mm

Cura dei particolari Ottima in presenza
di riflessioni 

COD.45BS5G

Antenna UHF serie 3-Line
COD.45ABG

Antenna UHF serie Arko
COD.14B45G

Antenna UHF Tecnica

€ 70,50

prezzo di listino

€ 75,00

prezzo di listino

€ 38,50

prezzo di listino

COD.45S5G

Antenna UHF serie Super G

• Antenna serie Super G a 25 elementi
• Elementi cavi in alluminio di 8 mm isolati mediante
 iniezione a caldo di materiale plastico
• Ottime prestazioni e ingombro ridotto
• Ideale per ricevere i servizi UHF in zone dove i livelli
 di segnale sono medio bassi.
• Guadagno 11 … 17 dB e lunghezza della culla 1130 mm

Compatta ad
alte prestazioni

€ 53,00

prezzo di listino

COD.454PG

Antenna UHF a pannello

• Antenna UHF con 4 dipoli
• Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Struttura realizzata interamente in alluminio
• Ottima risposta in frequenza ed adattamento
• Elevata apertura orizzontale per la ricezione 
 contemporanea da più direzioni
• Guadagno 10..13 dB e lunghezza culla 840 mm

Ampia apertura orizzontale

€ 46,00

prezzo di listino

€ 29,00

prezzo di listino

SUPER 
PROMO
1 T-SHIRT

IN OMAGGIO
OGNI

10 PEZZI
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Antenna UHF serie 3-Line
COD.45ABG

Antenna UHF serie Arko
COD.14B45G

Antenna UHF Tecnica

€ 70,50

prezzo di listino

€ 75,00

prezzo di listino
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prezzo di listino

COD.45S5G

Antenna UHF serie Super G

• Antenna serie Super G a 25 elementi
• Elementi cavi in alluminio di 8 mm isolati mediante
 iniezione a caldo di materiale plastico
• Ottime prestazioni e ingombro ridotto
• Ideale per ricevere i servizi UHF in zone dove i livelli
 di segnale sono medio bassi.
• Guadagno 11 … 17 dB e lunghezza della culla 1130 mm

Compatta ad
alte prestazioni

€ 53,00

prezzo di listino

COD.454PG

Antenna UHF a pannello

• Antenna UHF con 4 dipoli
• Trattamento anticorrosivo di colore bianco per la
 protezione contro gli agenti atmosferici
• Struttura realizzata interamente in alluminio
• Ottima risposta in frequenza ed adattamento
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prezzo di listino
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prezzo di listino

SUPER 
PROMO
1 T-SHIRT

IN OMAGGIO
OGNI

10 PEZZI

AMPLIFICATORI
La gamma di amplificatori TV da palo Emme Esse è stata completamente ridisegnata per adattarsi alle caratteristiche delle 
nuove trasmissioni TV in seguito al re-farming delle frequenze e al taglio della banda 700 MHz. Il rinnovamente è totale: nuovi 
codici “intelligenti”per identificare meglio i prodotti, nuove linee con modelli con ingressi solo UHF e elettronica completamente 
ridisegnata nel rispetto delle più recenti normative. Tutte le versioni sono dotate di filtro 5GLTE e sono state potenziate (livelli 
d’uscita più elevati). I modelli con ingressi B.IV e B.V sono ora disponibili anche nella versione APP e possono essere forniti anche 
con la personalizzazione del taglio di banda.

SUPER 
PROMO
1 T-SHIRT

IN OMAGGIO
OGNI 10 PEZZI

I classici Emme Esse
Amplificatori da palo compatti

Ottime prestazioni: linearità, 
separazione tra ingressi e 
assorbimento

Livello d’uscita fino a 114dBµV
e guadagno fino a 35 dB

Nuova serie che comprende 
modelli con ingressi solo UHF 
con diversi valori di guadagno e 
articoli facilmente identificabili 
grazie alla logica del codice 
parlante.

Ideali per l’installazione in zone 
con segnali senza particolari 
criticità

Filtro 5G

Amplificatori TV da palo serie APP
• Livello d’uscita fino a 114 dBµV
• Ottime prestazioni su tutta la banda amplificata
• Regolatori di guadagno di tipo resistivo con contenuta figura
 di rumore
• Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite
 dip switch
• Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie
 tipologie di ricezione
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo in
 pressofusione e connettori F.

€ 29,00

prezzo di listino a partire da

Nuovi e più performanti
Amplificatori da palo di
alta qualità

Prestazioni eccellenti: linearità, 
guadagno, livello d’uscita e 
rapporto segnale/rumore

Livello d’uscita fino a 119dBµV
e guadagno fino a 30 dB.

Nuova serie che comprende 
modelli con ingressi solo UHF
con diversi valori di guadagno
e articoli facilmente
identificabili grazie alla logica
del codice parlante

Regolatori di guadagno
a basso rumore

Filtro 5G e tagli di banda 
personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie APG 
• Livello d’uscita fino a 119 dBµV e vari modelli con guadagno
 20 o 30 dB
• Eccellenti prestazioni su tutta la banda amplificata
• Regolatori di guadagno di alta qualità per una bassa figura
 di rumore
• Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite
 dip switch
• Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie
 tipologie di ricezione 
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo in
 pressofusione e connettori F.

€ 50,00

prezzo di listino a partire da

Qualità e prestazioni al top
Amplificatori da palo premium

Prestazioni al top: linearità, 
separazione tra ingressi e rapporto 
segnale/rumore

Livello d’uscita fino a 120dBµV
e guadagno fino a 40 dB

Separatori metallici tra le bande 
e regolatori di guadagno a basso 
rumore

Ideali per l’installazione in zone 
dove i segnali sono critici

Nuova serie che comprende 
modelli con ingressi solo UHF con 
diversi valori di guadagno e articoli 
facilmente identificabili grazie alla 
logica del codice parlante

Filtro 5G e tagli di banda 
personalizzabili

Amplificatori TV da palo serie APS
• Livello d’uscita fino a 120 dBµV
• Eccellenti prestazioni su tutta la banda amplificata
• Ottima la separazione tra gli ingressi grazie alla presenza
 di separatori metallici
• Regolatori di guadagno di alta qualità per una bassa figura
 di rumore
• Tagli di banda IV e Banda V personalizzabili in base alle varie
 tipologie di ricezione 
• Telealimentazione attivabile da ciascun ingresso tramite dip switch
• Scatola in plastica antiurto con morsetto al palo in metallo
• Ottima schermatura grazie alla meccanica con corpo
 in pressofusione e connettori F.

€ 66,20

prezzo di listino a partire da



Grohm
via Moretto, 46 - 25025 Manerbio (BS)
info@grohm.it

grohm.it

compact easy compact smart

€ 820,00 € 1010,00

a partire da a partire da

Strumenti perfetti per soddisfare in modo sicuro e affidabile tutte le esigenze in ambito 
residenziale e commerciale.

Progettata e realizzata interamente in Italia si avvale della più evoluta modalità di 
gestione per consentire un elevato livello di confort e di ottimizzazione nell’uso del 
processo di ricarica dei veicoli sia full electric che ibridi plug-in.

Grohm è la nuovissima gamma di prodotti 
per la ricarica dei veicoli elettrici.

Be easy | smart | green
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